Terminale S                                                                                                                                                 CHIMIE 

 Fiche capacités expérimentales n°1 : Préparation de solutions.    
Les solutions dont on veut connaître la concentration doivent être préparées avec soin et dans de la verrerie dont on connaît avec précision le volume, appelée « verrerie jaugée », par exemple des fioles et des pipettes jaugées. Les béchers et les verres à pied ne sont pas jaugés, les indications de volumes qu’ils portent sont très approximatives.
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Fioles jaugées : 
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I. Préparation d’une solution mère par dissolution d’un solide:
1) Choisir la fiole jaugée dont le volume convient

2) verser  un peu d'eau distillée dans la fiole jaugée (ainsi on versera l'espèce chimique dans l'eau et non l'eau sur l'espèce chimique, ce qui permet d’éviter des projections dangereuses, en particulier quand on manipule des acides).

3) peser la quantité de solide nécessaire : 

a) allumer la balance et la régler si nécessaire sur « gramme »

b) utiliser une capsule propre et sèche

c) la poser sur le plateau de la balance

d) faire la tare, c-à-d remettre à « zéro »

e) à l’aide d’une spatule, verser la quantité nécessaire de solide dans la capsule.
3) Placer l’entonnoir sur la fiole et verser le solide dans la fiole
4) rincer la capsule et l'entonnoir avec un peu d'eau distillée, et la rajouter à celle déjà versée dans la fiole jaugée (cela permet de ne pas perdre de soluté),
5) Ajouter de l’eau distillée jusqu’au ¾ environ de la fiole
6) boucher la fiole avec un bouchon et bien mélanger en la retournant à plusieurs reprises (on le fait AVANT d'ajuster le trait de jauge car on constate en effet que lorsque la poudre se dissout, le volume diminue légèrement et le niveau descend) ; il ne doit plus rester de grains visibles 
7)  ajuster le niveau au trait de jauge en ajoutant de l’eau avec précaution, à la pissette puis à la pipette simple (voir la remarque sur le ménisque dans le paragraphe suivant)
8) mélanger bien une dernière fois (la concentration en soluté doit être homogène).


Ménisque :

[image: image3.jpg]Pipettes graduées  Pipettes jaugées a 2 traits
de1,5,10 et 20 mL de1,5,10 et 20 mL






II. Préparation d’une solution à partir d’un liquide :

1) idem

2) idem

3) prélever la quantité nécessaire de liquide : 

a) Transvaser d'abord environ 20 mL du liquide dans un bécher propre et sec (il ne faut jamais prélever un liquide directement dans le flacon dans lequel il est fourni, on risque de polluer la totalité du flacon si la pipette est sale)
b) Choisir la pipette du volume qui convient.

c) Adapter le pipetteur en haut de la pipette jaugée.

d) Placer la pipette bien verticale au dessus du bécher et faire monter un peu de liquide dans celle-ci ; le faire circuler dans la pipette pour la rincer puis le jeter dans le récipient étiqueté « poubelle » (cela s’appelle la « mise en milieu » et cela permet d’éliminer l’eau ou les autres produits qui pourraient se trouver encore dans la pipette)
e) Placer la pipette bien verticale au dessus du bécher et faire monter le liquide dans la pipette jusqu'au trait de jauge supérieur ; pour cela, vous tiendrez la pipette d’une main, le bécher de l’autre et vous élèverez l’ensemble de façon à avoir le trait de jauge à hauteur de vos yeux.

4) Transvaser le liquide dans la fiole : placer la pipette bien verticale au dessus de la fiole jaugée et faire descendre le liquide dans la fiole jusqu'au trait de jauge inférieur. Le liquide qui reste dans la pipette sous le trait de jauge inférieur est jeté (si la pipette n’a pas de trait de jauge inférieur, il faut la vider complètement dans la fiole).

5) Finir de remplir la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge comme déjà décrit 
6) Bien mélanger .

Comme le diamètre de la pipette jaugée est très faible, par un phénomène de capillarité, le liquide adhère sur les parois. Ainsi, la surface du liquide n'est pas plane, mais incurvée vers le bas en son centre. Par ailleurs, la séparation entre le liquide et l'air présente une certaine épaisseur . De part sa forme, on l'appelle un ménisque. C'est le bas du ménisque qu'il faut ajuster sur le trait de jauge (voir dessin ci-contre).
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